EDIRNE ILI RUZGAR KAYNAK BILGILERI

RUZGAR HIZ DAGILIMI - 50 metre

OOmmE
E°&s

EEEEOAEOODMm
“BTETE"EYR"

Ekonomik RES yatirimi igin 7 m/s veya Uzerinde rizgar hizi gerekmektedir.




KAPASITE FAKTORU DAGILIMI — 50 metre
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KIRKLARELI

Ekonomik RES yatirimi icin %35 veya Uzerinde kapasite faktoru gerekmektedir.



RUZGAR ENERJISI SANTRALI KURULABILIR ALANLAR

KIRKLARELI

Kullanlamaz Alanlar
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GRIi RENKLI ALANLARA RUZGAR SANTRALI KURULAMAYACAGI KABUL EDILMISTIR.




TRAFO MERKEZLERI VE ENERJI NAKIL HATLARI
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EDIRNE ILINE KURULABILECEK RUZGAR ENERJISI SANTRALI GUG

KAPASITESI

50 m’de Ruzgar | 50 m’de Ruzgar Toplam Alan Toplam Kurulu
Gucu Hizi (m/s) (km?) Gucg
(W/m?2) (MW)

300 — 400 6.8—-7.5 578,24 2.891,20
400 — 500 7.5-8.1 115,78 578,88

500 — 600 8.1 - 8.6 0,00 0,00

600 — 800 8.6 - 9.5 0,00 0,00

> 800 > 9.5 0,00 0,00
694,02 3.470,08




